
 

 
 

Negative Rake Carbide Beading Cutters 
 

Easy Wood Tools® Negative Rake (NR) Beading Cutters er tilgjengelige i fire (4) beading diameter 
størrelser: 

1/8" 3/16" 1/4" 3/8" 
 

Disse Beading Cutters er vår Negative Rake design, så de er mindre aggressive og designet for bruk på de 
fleste typer treverk. 

 
Hver NR Beading Cutter er designet som en supplerende kutter for å passe til en Easy Wood Tools Easy 
firkant som godtar en Ci2 Easy Wood Tools® Carbide Cutter: 
Type jern       startserie Mini serie Mediumserie 

 
 
BRUKSANVISNING: 

 

Bare fjern standardkutteren ved å bruke sekskantnøkkelen til å fjerne skruen, plasser deretter Beading 
Cutter med nederste flate side på linje , og bruk sekskantnøkkel for å installere skruen tilbake i midten 
mottakelig og bringe til akkurat stramt (vri bare til når skruen stopper - ikke stram for mye) 

 
1.) Verktøylinjen skal være flat, og holdes fast, på 
verktøyet hvile 
 2.)  Verktøyet skal holdes i vater og parallelt med emne. 
3.)  kutter bør være i midtlinjen av prosjektet 
4.) anlegget bør være nær prosjektet(emne) for å operere trygt 
5.) Sørg for at prosjektet ditt er sikkert på dreiebenken din for normal drift / dreie 
6.) For optimal ytelse, bringe hastigheten på dreiebenken opp til høyeste hastighet som virker 

fornuftig. 
7.) Bestem hvor du vil legge til jernet på emnet der hvor 
ring skal komme..  
 8.)  Flytt kutteren sakte rett inn i prosjektet 

a. Ikke tving kutteren fremover eller dypp hardt 
b. Hold verktøyet flatt på verktøystøtten og parallelt med gulvet , ikke løft / tupp verktøy. 

9.) dytt sakte kutteren mot emne til alle innvendige sider av kutterhodet har dannet ringen. 
10.) Eventuelt, etter at ringen har dannet  kan du sakte rotere kutter venstre til høyre for ytterligere 

form og definere ringen.   Hold verktøyet flatt på verktøystøtten og parallelt med gulvet. 
Obs: dette er ikke for å få en ring som løsner, men en pyntering. 

 
 

Gi din Easy Rougher syv (7) forskjellige bruksområder i ett verktøy ved å legge til disse fire (4) NR 
Beading Cutters for dekorative perler, Square Standard Roughing Cutter (Ci2 SQ), Radius Standard 
Cutter (Ci2 R2) for roughing / etterbehandling på skog, og Negative Rake Cutter (Ci2 R2 NR) for 
roughing / etterbehandling på ultraharde tresorter™ og kunstige materialer! 

 

  


