
 
 
 

 
 
UTHULINGSJERN BIG BROTHER OG LITTLE SISTER 
Hovedtemaet med dette verktøyet er å lære å sette opp det. Når riktig satt opp er det lite mer å lære. Det 
fungerer så enkelt. 
 
Den øverste ringen eller må svært lite mellomrom mellom kanten og kutteren. Veldig lite faktisk. Jeg 
mener at en millimeter vanligvis er tilstrekkelig for et veldig stort kutt, for mer kontroll så er halvparten 
av dette rikelig, i vanskelige situasjoner er en kvart millimeter nok. 
 
Når man ser på verktøyet med håndtaket som peker mot gulvet, bør hullet sitte rundt klokka 11. 
 
For de fleste kutt skal kutter være i linje med akselen eller til og med litt til høyre, slik at kuttpunktet er i 
linje med akselen. Når arbeidet er konsentrert på siden, må kappen svinges for å få en sideskjæring, eller 
ringen må svinges for å få kuttet til klokka 8, men andre kutt klokka 11. 
 
Ved bruk er det to måter å nærme seg emnet på, til de fleste kuttene. Hetten kan først bringes i kontakt 
med treet og verktøyet rulles slik at kanten blir forsiktig utsatt for treet for å kutte på senterhøyde på 
denne måten Hvis kuttet tar hardt, svinges verktøyet tilbake i en sikker posisjon kl 8.. Dette for å forhindre 
kast på verktøyet. 
 
I løs ved er det en tendens til at kutteren ser ut til å tette seg med spon, dette ser vanligvis verre enn det 
faktisk er. Hvis verktøyet er representert til treet i riktig stilling, vil kuttet fortsette som normalt, sponene 
som tetter hullet blir erstattet med andre, og når kuttet er ferdig, er ringen ren igjen. Hvis kutteren blir 
presentert til treet med litt feil vinkel eller høyde, blir ikke kuttet bra og det tetter seg. Øv deg på å få den 
riktige vinkelen, da fungerer dette bra 
 
Med noen av de mest løse treverk er det nødvendig å holde kutteren virkelig skarp. Dette skal gjøres med   
en fin diamantfil, og tar med stor forsiktighet ned i skråningen. Hvis fastkjøring blir et reelt problem, må 
du redusere størrelsen på gapet og få en anen vinkel ned til treverket.. 
 
Når du har mestret verktøyet både med sliping og dreiing så er dette et utrolig verktøy man blir glad i. 
Rett og slett uunværlig verktøy 
 
 sliping. 

Bruk helst en diamant fil og slip i sirkulære bevegelser rundt slipekanten. 
Trenger bare slipe et par ganger så er den skarp nok. 
Slip bare rundt der den kutter og ikke over, da blir den ødelagt. 
MÅ IKKE BRUKE SLIPEMASKINER PÅ DENNE, KUN DIAMANT FOR HÅND. 
 
Se på videoen før man tar i bruk jernet. 


