
● Kraftig dreibenk i stål
● kraftige ben i stål
● Frekvensomfor for variabel drift
● digitalt display som viser hastighet.
● Bryter også for revers
● Kraftig og stille 3-faset motor med inverter for enfas 230volt drift
● poly-V-vee belte for optimal drift.
● Solid 35mm aksling med kraftige lagere for sikker drift
● Hoveddokk kan flyttes langs vange og kan dreie diameter opp til

660mm
● hoveddokk kan låses i 6 forskjellige posisjoner: 0-60-90-120-180-270°
● 36-position indexing på spindle
● Flyttbar tablå med alle funskjoner for drift av maskin med magnet bak.
● Nødstoppbryter både på maskin og flyttbart tablå
● Integrert verktøyhylle
● CE godkjent : sikkerhetsbryter på

beltedeksel , ved nødstopp ingen spenning
tilstede

TREDREIBENK KM 1500 SE
STØPEGODS
MED SVINGBAR OG GLIDENE HOVEDDOKK
KRAFTIGE BEN, KAN OGSÅ LEVERES SOM BENKMODELL

Egenskaper

utligger med ben for store diametere

...mer enn bare kvalitet

®

KILLINGER HAR LEVERT TREDREIBENKER SIDEN 1970 OG STÅR FOR GOD 
KVALITET MED ET GODT SERVICETEAM

● Alle maskiner blir satt sammen av oss og sjekklister laget.
● Alle mekaniske funksjoner blir testet, toleranser kontrolleres
● maskiner bir testkjørt og lagere sjekket for varmegang



Technical data

Standard utstyr
- 4-punkt senter MT2/D=25 mm -         
-4-punkt senter MT2/D=22 mm        -
live centre MT 2/60"/32x55 mm
- anleggsholder (banjo)
- 350 mm anlegg med 30 mm stang    
- (verktøyholder, ikke for benkmodell)
- 2 stikk 230 V/enfas

CE-conformity with safety switch 
paint RAL 9002 and RAL 7016 
total lengde   1930 mm
bredde             600 mm
vekt            240 kg med ben

- senterlengde          1100 mm
opsjon senter 1 til    1550 mm 
opsjon senter 2 til    2600 mm

- senter høyde 200 mm

- høyde over vange 400 mm

høyde ved roterende vange 90° : 660 mm

- MT2 kon spindel med ASS security system og sikkerhets ring
for å kunne ha mulighet til å låse chuck

-gjenger aksling M 33x3,5 mm  

-MT2 på bakdokk, 100mm utslag.

- t3-fase motor2 hp/1,5 kW
inverter gjør at man bruker denne på enfas 230v anlegg

- frekvensomformer
3-step belteskift gir  40-3035 RPM.

- Flyttbar manøverboks,med alle funksjoner

- nullpunktpresisjon på hoveddokk utført med laser på fabrikk  
trenger ikke innstilling etter vriding av hoveddokk for nullstilling.

Ekstrautstyr
- bolleutligger (appr. 25 kg) med ben                                    
- vangeforlenger 450 mm
- vangeforlenger 1.500 mm m/2 ben og verktøyhylle
- kuledrieverktøy KM 70

- utstyr for støvavsug
- sikkerhetslåsning
-se i katalog for annet utstyr
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spesifikasjoner kan forandres.

36-position indexing på spindle

indexing pin og hurtig utløser 
av beltedeksel

2 stikk 230V/1 ph




