
TIMEGLASS PENNKIT INSTRUKSJON 
Nødvendig utstyr
• 7mm pen mandrel

• 1 sett bushing 25BP303#-BU

• 8mm bor
• penneavretter

• to-komponent epoksylim

klargjøring emne
• kutt emne 3 mm lenger enn tube.

• Drill et 8mm hull gjennom emne.

• ta lim på tube og vri den sakte rundt inn i hull på emne, tilpass sentrering

• når lim har tørket så avrett hver side på emne med penneavretter

dreie emnet
• monter bushinger i henhold til ovenstående diagarm på mandrell.
• skru mutter på mandrell forsiktig fast.
• dra pinol inn i hull på mandrell, men ikke stram for hardt til

• bruk skapre jern ved dreiing og tilpass fasong ned til hver ende på bushing

• slip så emnet til man er fornøyd og ha på voks,polish etter eget ønske



•

Diagram A 

sette sammen penn
legg ut deler ihenhold til diagram A 

1. Press  tip inn i ene enden av inner tube.

2. Press twist mechanismen inn i andre enden av innertube. ca ned til ringen rundt og test deretter med
refill

3. Press tube inn i det du satte sammen med innertube mot tip.

4. ta refill ned i twist mechanismen og skru til og sjekk at den kommer riktig inn og ut.

5. Putt o-ring inn i clip assembly, denne må til for å beskytte timeglass

6. skru coupler inn i clip assembly.

6. Press deretter de to halvdeler sammen forsiktig.

7. for å få refill inn og ut så vrir man øverste del.
8. ved å snu pennen rundt så renner sanden i timeglasset og bruker ca 1 minutt på det. 




